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BOOSTER 
La station de traitement Teknox Booster vous permet d'effectuer le traitement par immersion de pièces et poids moyens et grands. 

Grâce au flux d'air introduit dans le liquide, un effet hydrocinétique de mouvement est créé qui aide et accélère le processus chimique du bain. 

Largement utilisé pour le décapage de peinture et le dégraissage des pièces. 

La machine est disponible en version HT (isolé, température maximale réglable jusqu'à 80°C) 

 

  

 

Dimensions et schéma d'ensemble BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 

angle d'ouverture (HA) 90° 90° 90° 90° 

émission sonore HT (RU_HT) 70 dBa 70 dBa 70 dBa 70 dBa 

hauteur (H) 175 cm 175 cm 200 cm 200 cm 

hauteur de chargement (AC) 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 

hauteur de lavage (HL) 40 cm 40 cm 45 cm 45 cm 

largeur (L) 110 cm 130 cm 150 cm 170 cm 

poids (W) 150 kg 200 kg 300 kg 400 kg 

profondeur (P) 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 

secteur de lavage (AL) 65 x 35 cm 85 x 45 cm 105 x 55 cm 125 x 65 cm 

 

 

Connexions BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 

Event vapeur 2 x Ø50 mm 2 x Ø50 mm 2 x Ø50 mm 2 x Ø50 mm 

Pompe de vidange F 1" F 1" F 1" F 1" 

Vidange liquide du réservoir 3 x F 1" 3 x F 1" 3 x F 1" 3 x F 1" 

 

 

Caractéristiques techniques BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 

Capacité du réservoir 1 170 lt 250 lt 500 lt 700 lt 

Charge utile 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 

Chauffage réservoir 1 4,2 kW 7.2 kW 13,5 kW 14,4 kW 

Générateur de turbulence d'air "Booster" 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 

 

 

Caractéristiques techniques BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 

Blanchiment des soudures internes et externes ✮ ✮ ✮ ✮ 

Chauffage avec résistances externes  sans contact avec le liquide ✮ ✮ ✮ ✮ 

Composants électriques de puissance Siemens ✮ ✮ ✮ ✮ 

Contrôle de niveau minimum ✮ ✮ ✮ ✮ 

Fermeture porte assistée avec ressort à gaz et crochet de fermeture ✮ ✮ ✮ ✮ 

Générateur électrique de turbulence d'air "Booster" ✮ ✮ ✮ ✮ 
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Caractéristiques techniques BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 

Grille de support de la pièce inférieure en acier inoxydable ✮ ✮ ✮ ✮ 

Isolation thermique réservoir ✮ ✮ ✮ ✮ 

Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOX AISI 304L ✮ ✮ ✮ ✮ 

Tableau électrique principal IP55, gestion avec automate tactile (DGT V4) ✮ ✮ ✮ ✮ 

Vanne manuelle pour le remplissage eau ✮ ✮ ✮ ✮ 

Vannes de déchargement pour vidange réservoirs ✮ ✮ ✮ ✮ 

Version HT ✮ ✮ ✮ ✮ 

 

 

Accessoires BS_100 BS_200 BS_300 BS_500 Cod. 

API Siemens S7 1200 - écran tactile IHM Weintek ✓ ✓ ✓ ✓ PLS 

Bac de rétention recueille-gouttes en acier inox AISI 304L [D] ✓ ✓ ✓ ✓ RIT 

Contrôle de niveau max du liquide dans le réservoir 1 et électrovanne de remplissage ✓ ✓ ✓ ✓ RIEMP#1 

Déshuileur externe pneumatique avec flotteurs en acier inoxydable ✓ ✓ ✓ ✓ DHT 

Dispositif connexion à distance et téléassistance pour l’API Siemens ✓ ✓ ✓ ✓ TELSIE 

Dispositif connexion à distance et téléassistance pour l’IHM Weintek ✓ ✓ ✓ ✓ TELWEI 

Doseur automatique de produit chimique, installé dans le bain 1 ✓ ✓ ✓ ✓ DAD#1 

HMI Siemens KTP - Affichage (uniquement pour les automates Siemens) ✓ ✓ ✓ ✓ HMIS 

Plateforme de levage et d'immersion automatique avec commande à deux mains ✓ ✓ ✓ ✓ PIAT_PNE 

Pompe de vidange réservoir ✓ ✓ ✓ ✓ SV 

Prédisposition pour Industrie 4.0 pour API Siemens ✓ ✓ ✓ ✓ IND4SIE 

Prédisposition pour Industrie 4.0 pour IHM Weintek ✓ ✓ ✓ ✓ IND4WEI 

Prêt pour l'Industrie 5.0 (Compteur d'énergie) ✓ ✓ ✓ ✓ IND5 

Raccords et vannes en contact avec le liquidede lavage en acier inoxydable ✮ ✮ ✮ ✮ PFC 

Réservoir d'aspiration de détergent pour distributeur automatique ✓ ✓ ✓ ✓ SDAD 

Séparateur d'huile pneumatique compact ✓ ✓ ✓ ✓ MD 

✮ = inclus dans le modèle de base, ✓ = disponible sur demande, ✗ = non disponible 

 


